
 

 

 

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У НОВОМ САДУ 
Сутјеска 3, 21101 Нови Сад 

Број: 01-2907/1 

Датум: 20.11.2024.  
 

 

НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ 
ВЕШТАКА 

 

Предмет: 

Извод из наредбе за грађевинско вештачење од стране Вишег јавног тужилаштва у Новом 
Саду, број КТР.1488/24 од 1.11.2024. године (цитира се део наредбе): 

Јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду у предистражном поступку, 
због сумње да је извршено кривично дело тешко дело против опште сигурности из 
чл.288 ст.2 КЗ у вези кривичног дела непрописно и неправилно извођење грађевинских 
радова из чл.281 ст.1 КЗ, на основу чл.113 ст.1 ЗКП и чл.117 ст.1 ЗКП, доноси наредбу под 
бројем КТР.1488/24 од 1.11.2024. године којом се одређује грађевинско вештачење на 
околност утврђивања узрока због којих је, дана 1.11.2024. године, на објекту железничке 
станице у Новом Саду у улици Булевар Јаше Томића, број 4, дошло до рушења 
надстрешнице изнад главног улаза у хол објекта. 

За вештака се одређује Факултет техничких наука у Новом Саду – Департман за 
грађевинарство и геодезију. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тим Вештака: 

Именовани 1.11.2024. године (Решење о именовању вештака заведено на Факултету 
техничких наука под бројем 01-2273/1): 

 Проф. др Андрија Рашета, маст. инж. грађ. 
 Проф. др Игор Џолев, маст. инж. грађ. 
 Др Владимир Живаљевић, маст. инж. грађ. 

Именовани 5.11.2024. године (Решење о измени решења о именовању вештака заведено 
на Факултету техничких наука под бројем 01-2773/3): 

 Доц. др Ђорђе Јовановић, маст. инж. грађ. 
 Доц. др Драго Жарковић, маст. инж. грађ. 
 Проф. др Владимир Вукобратовић, маст. инж. грађ. 
 Проф. др Иван Лукић, дипл. инж. грађ. - маст. 
 Проф. др Зоран Брујић, дипл. грађ. инж. 
 Проф. др Данијел Кукарас, маст. инж. грађ. 
 Проф. др Анка Старчев-Ћурчин, дипл. грађ. инж. 
 Доц. др Татјана Кочетов Мишулић, дипл. грађ. инж. 
 Доц. др Александра Радујковић, дипл. грађ. инж. 
 Др Драган Манојловић, маст. инж. грађ. 
 Тања Ножица, маст. инж. грађ. 
 Доц. др Мехмед Батиловић, маст. инж. геодез. 
 Проф. др Марко Марковић, маст. инж. геодез. 

Именовани 7.11.2024. године (Решење о измени решења о именовању вештака заведено 
на Факултету техничких наука под бројем 01-2795/2): 

 Проф. др Владимир Мученски, маст. инж. грађ. 
 Проф. др Милан Тривунић, дипл. грађ. инж. 

 

 

 

 

 Директор Департмана      Декан ФТН 

 

 Проф. др Андрија РАШЕТА     Проф. др Борис ДУМНИЋ 
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1. ЗАДАТАК ВЕШТАЧЕЊА 
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2. НАЛАЗ ВЕШТАКА 

2.1. УВОД 

Након што је, дана 1. 11. 2024. године, на објекту Железничке станице у Новом Саду у улици 
Булевар Јаше Томића, број 4, дошло до рушења надстрешнице изнад главног улаза у хол 
објекта, Јавни тужилац Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду је у предистражном 
поступку, због сумње да је извршено кривично дело тешко дело против опште сигурности 
из чл.288 ст.2 КЗ у вези кривичног дела непрописно и неправилно извођење грађевинских 
радова из чл.281 ст.1 КЗ, на основу чл.113 ст.1 ЗКП и чл.117 ст.1 ЗКП, донео наредбу под 
бројем КТР.1488/24 од 1.11.2024. године којом је одређено грађевинско вештачење на 
околност утврђивања узрока због којих је дошло до рушења предметне надстрешнице, 
којом је за вештака одређен Факултет техничких наука у Новом Саду – Департман за 
грађевинарство и геодезију. 

Декан Факултета техничких наука Универзитет у Новом Саду је донео Решење бр. 433-1 од 
1. 11. 2024. године којим је именовао стручни тим вештака са задатком да поступи у складу 
са наведеном наредбом и да изради тражено грађевинско вештачење. 

У складу са наредбом број КТР.1488/24 од 1.11.2024. године, стручни тим вештак свој налаз 
и закључке заснива на следећем: 

- Преглед места догађаја и анализа затечених трагова; 
- Изузимање потребних узорака за вештачење; 
- Лабораторијско испитивање узорака; 
- Увид у пројектну документацију; 
- Увид у грађевинску документацију; 
- Увид у списе Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду; 
- Контролни прорачуни; 
- Анализа и систематизација прикупљених података и резултата; 
- Закључци и изјашњење стручног тима вештака. 

Увиђај на лицу места, као и све активности на месту догађаја су спроведене у периоду од 
1. до 18. новембра 2024. године, у присуству и уз надзор надлежних органа задужених за 
обезбеђење места догађаја. Увиђаји су вршени на самом месту догађаја (зграда 
Железничке станице и зона срушене надстрешнице) као и на месту где су депоновани 
остаци срушене надстрешнице (Ранжирна станица Нови Сад). Током целокупног трајања 
увиђаја ниједно од присутних лица није изразило примедбу на начин и ток увиђаја. 
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Фотографија 2.1. Локације на којима су вршени увиђаји 

Непосредно пре почетка прегледа места догађаја је извршено усаглашавање означавања 
за карактеристична места и конструктивне елементе, према слици доле. 

 
Фотографија 2.2. Шема означавања примењена током прегледа 

У наставку овог извештаја се дају основни подаци о хронологији и активностима које су 
спроведене током прегледа места догађаја.   
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2.1.1. Увиђај извршен 1. 11. 2024. 

Локација: 

• Зона срушене надстрешнице и главни хол зграде Железничке станице. 

Присутни:  

• Испред стручног тима вештака: А. Рашета, И. Џолев, В. Живаљевић. 

• Јавни тужилац Слободан Јосимовић. 

Трајање увиђаја: 

• Од 13:30 до 17:00 часова. 

Временски услови: 

• Ведро, сунчано и без падавина. 

Кратак опис спроведених активности:  

• Приликом изласка на лице места, вештаци су констатовали да су у току радови на 
уклањању грађевинских остатака насталих након пада надстрешнице испред главног 
хола. 

• Вештаци Андрија Рашета и Игор Џолев су ушли у главни хол са бочног улаза и, у 
периоду од приближно 15 минута извршили визуелни преглед затеченог стања у 
унутрашњости хола, фотографисали срушену надстрешницу са унутрашње стране 
према споља, кроз стаклену фасаду. Визуелни преглед је био усмерен на фасадни 
армиранобетонски (АБ) рам који се састоји од главних стубова обложених 
керамичким плочама и фасадне кровне греде. 

• Визуелни преглед је спроведен са коте приземља, односно са коте пода унутрашњег 
хола.  

• Приликом овог прегледа нису утврђени трагови који би указивали на непосредну 
опасност од урушавања остатка конструкције. 

• Констатовано је да је за поуздану оцену сигурности остатка конструкције на појаву 
рушења неопходно спровести детаљни визуелни преглед са свим потребним 
анализама и контролним прорачунима у циљу процене стања ове конструкције, која 
је ван обухвата задатка вештачења. 

• Констатовано је да су радови на додатној галерији у завршној фази али да су у 
тренутној ситуацији обустављени. 

• Током преосталог трајања увиђаја вештаци су пратили поступак уклањања 
грађевинских остатака предметне надстрешнице у циљу обезбеђења очувања 
остатака за које се очекивало да ће бити од значаја у поступку израде налаза вештака. 

• Увиђај је трајао до 17:00 часова 1. 11. 2024. године, када су вештаци напустили место 
догађаја. 
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2.1.2. Увиђај извршен 2.11.2024. 

Локација: 

• Зона срушене надстрешнице и главни хол зграде железничке станице. 

• Ранжирна станица – место депоновања грађевинских остатака срушене 
надстрешнице. 

Присутни: 

• Испред стручног тима вештака: А. Рашета, И. Џолев, В. Живаљевић. 

• Јавни тужилац Слободан Јосимовић. 

• Помоћни радници ангажовани за потребе управљања корпе-дизалице и за узимање 
узорака 

Трајање увиђаја: 

• Од 6:00 до 19:00 часова. 

Временски услови: 

• Ведро, сунчано и без падавина. 

Кратак опис спроведених активности: 

• Увиђај је започет прегледом стања у холу који је трајао око 30 минута. Овај преглед је 
био усмерен на визуелни-макроскопски преглед фасадног АБ рама, доње површине 
крова као и накнадно уграђене галерије у холу. 

• Први део увиђаја је потврдио закључке од претходног увиђаја, од 1. 11. 2024. године, 
односно нису уочени знакови који би указивали на непосредну опасност од рушења 
преостале конструкције у зони хола. Такође је потврђена неопходност спровођења 
детаљног визуелног прегледа са свим потребним анализама и контролним 
прорачунима у циљу процене стања ове конструкције, која је ван обухвата задатка 
вештачења. 

• Увиђај је настављен прикупљањем фото документације са предње стране фасаде у 
нивоу срушене надстрешнице. 

• Следећа активност увиђаја се односила на прикупљање фото документације у зонама 
места анкеровања затега у кровну конструкцију (наборана кровна конструкција) са 
доње и са горње стране. Ову активност је спровео вештак Владимир Живаљевић уз 
помоћ радника који је управљао корпом крана. 

• По завршетку прикупљања фото документације, вештаци Игор Џолев и Владимир 
Живаљевић, су почели вађење котви из кровне конструкције на местима 4 затеге у 
десном делу кровне конструкције, гледано са спољашње стране зграде, према холу. 
Ова активност је спроведена уз помоћ корпе и радника који управља корпом, као и 
радника који је користио вибро бушилицу за разбијање бетона,  

• Након вађења наведених котви, извршен је преглед затега које су биле депоноване 
на лицу места. Услед потребе да се изврши извлачење настрадалих у зони срушене 
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надстрешнице која је имала приоритет, у тренутку овог увиђаја појединачне позиције 
депонованих затега нису биле познате јер су оне пре депоновања биле исечене са 
срушене надстрешнице, премештане у зони места и онда насумично ускладиштене 
на једној гомили на лицу места. 

• Извршено је визуелно поређење крајева четири извађене котве са крајевима 
депонованих затега. На основу упоредне анализе, направљена је претпоставка о 
позицији затега и извађених котви. Односно, оцењено је које четири затеге одговарају 
извађеним котвама из претходне активности на увиђају. Након овога, уз помоћ 
радника и одговарајуће моторне тестере, извршено је исецање крајева одабраних 
затега у дужини од 60 до 70 cm. 

• По добијању одобрења јавног тужиоца, прикупљени узорци котви и затега су 
службеним возилом привремено пребачени у просторије Департмана за 
грађевинарство и геодезију ФТН-а како би, наредног дана, сви прикупљени и 
обезбеђени узорци били транспортовани службеним возилом Департмана за 
грађевинарство и геодезију у ИМС а.д. Београд ради испитивања. 

• Око 18 часова вештаци су уз пратњу полицијског службеника отишли на Ранжирну 
станицу, где су претходног дана депоновани грађевински остаци срушене 
надстрешнице. Депонију су обезбеђивали полицијски службеници. С обзиром на то 
да је пао мрак и да је видљивост била битно ограничена, у овом делу увиђаја је само 
извршено утврђивање порекла предметних грађевинских остатака, односно 
констатовано је да су затечени грађевински остаци који су били видљиви 
осветљавањем фаровима аутомобила заправо грађевински остаци предметне 
срушене надстрешнице. 

• Увиђај је трајао до 19:00 часова 2. 11. 2024. године, када су вештаци напустили место 
догађаја. 

2.1.3. Увиђај извршен 5.11.2024. 

Локација: 

• Ранжирна станица – место депоновања грађевинских остатака срушене 
надстрешнице. 

Присутни: 

• Испред стручног тима вештака: А. Рашета, И. Џолев, В. Живаљевић, И. Лукић, Д. 
Жарковић и В. Вукобратовић. 

• Јавни тужилац Слободан Јосимовић. 

• Помоћни радници ангажовани за потребе узимања узорака котви и арматуре, за 
узимање узорака бетонског језгра (кернова), управљање електричним агрегатом, 
багер и возач багера. 

• Полицијски службеници за форензику. 

Трајање увиђаја: 
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• Од 7:00 до 15:30 часова. 

Временски услови: 

• Ведро, сунчано и без падавина. 

Кратак опис спроведених активности: 

• Увиђај је започет прегледом бетонских елемената на депонији Ранжирне станице. 

• Стручна лица вештака су обележила места предвиђена за вађење бетонских језгара 
(кернова), и извршила лоцирање и обележавање крајева котви на АБ греди у коју су 
биле анкероване затеге. Лоцирано је и обележено пет котви. 

• По завршетку обележавања места вађења узорака, започето је вађење кернова уз 
помоћ радника и машине за вађење кернова, као и вађење котви уз помоћ багера са 
пиканером, радника за управљање багером и још једног помоћног радника. 

• По завршетку вађења кернова и котви, стручна лица вештака су започела 
обележавање шипки арматуре у гредама са циљем њиховог узорковања и слања на 
лабораторијско испитивање. Узорковање арматуре је извршено уз помоћ радника са 
брусилицом за сечење арматуре и надзор вештака. 

• Упоредо са овим активностима је извршено лоцирање стаклене облоге која је била 
монтирана на надстрешници. За потребе анализе и испитивања, извађено је једно 
поље ове облоге димензија 1 x 2 m са елементима рама у коме стакло није било 
поломљено. 

• Вештаци Драго Жарковић и Владимир Вукобратовић су прикупљали податке о 
геометрији греда и распореду арматуре ради даљих нумеричких анализа током 
вештачења. 

• Сви прикупљени узорци су обележени и сортирани. 

• Уз одобрење јавног тужиоца, котве и рам са стаклом су транспортоване на Департман 
за грађевинарство и геодезију употребом камиона са возачем, док су кернови и 
узорци арматуре транспортовани на Департман за грађевинарство и геодезију 
службеним возилом. 

• Наредног дана, такође уз сагласност јавног тужиоца, сви прикупљени и обезбеђени 
узорци су комбијем послати у ИМС а.д. Београд ради спровођења лабораторијских 
испитивања. 

• Упоредо са свим наведеним активностима, стручна лица вештака су прикупљала своју 
фото документацију а полицијски службеници за форензику су формирали своју фото 
документацију. 

• Увиђај је трајао до 15:30 часова 5. 11. 2024. године, када су вештаци напустили место 
догађаја.  
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2.1.4. Увиђај извршен 7.11.2024. 

Локација: 

• Зона срушене надстрешнице и главни хол зграде железничке станице. 

Присутни: 

• Испред стручног тима вештака: М. Батиловић, М. Марковић. 

• Јавни тужилац Слободан Јосимовић. 

Трајање увиђаја: 

• Од 11:30 до 13:00 часова. 

Временски услови: 

• Ведро, сунчано и без падавина. 

Кратак опис спроведених активности: 

• Стручна лица вештака специјализована за област геодетског снимања грађевинских 
објеката, вештаци М. Батиловић и М. Марковић су извршили визуелни преглед места 
догађаја. Преглед зграде железничке станице је извршен споља и изнутра у зони 
места догађаја са циљем прикупљања потребних података и припреме за геодетско 
снимање објекта. 

• Увиђај је трајао до 13:00 часова 7. 11. 2024. године, када су вештаци напустили место 
догађаја. 

 

2.1.5. Увиђај извршен 8.11.2024. 

Локација: 

• Зона срушене надстрешнице и главни хол зграде Железничке станице. 

Присутни: 

• Испред стручног тима вештака: А. Рашета, В. Живаљевић, И. Лукић, М. Батиловић. 

• Јавни тужилац Слободан Јосимовић. 

• Помоћни радници ангажовани за потребе управљања корпом крана и помоћни 
радници ангажовани на узимању узорака. 

Трајање увиђаја: 

• Од 7:00 до 15:30 часова. 

Временски услови: 

• Ведро, сунчано и без падавина. 

Кратак опис спроведених активности: 
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• Увиђај је започет прегледом конструкције главне зграде Железничке станице у зони 
места догађаја. 

• Током увиђаја вештак В. Живаљевић је са руковаоцем корпе крана и помоћним 
радником за вађење узорака извршио узорковање котви из кровне конструкције у 
осама 2 до 6. 

• Вештак М. Батиловић извршио је снимање дроном са унутрашње стране хола зграде 
железничке станице са посебном пажњом усмереном на спојеве врхова фасадних 
стубова са кровном конструкцијом. Затим је извршено снимање дроном са спољашње 
стране при чему је нагласак био на снимање кровне конструкције (наборане кровне 
конструкције – набора) у вертикалном правцу, према доле. 

• У периоду од 14:00 до 15:00 часова, вештак А. Рашета је са помоћним радницима 
извршио узорковање подужне арматуру доње зоне „конзолних“ греда у осама 2 до 8. 

• Увиђај је трајао до 15:30 часова 8. 11. 2024. године, када су вештаци напустили место 
догађаја. 

2.1.6. Увиђај извршен 13.11.2024. 

Локација: 

• Зона срушене надстрешнице и главни хол зграде Железничке станице. 

Присутни: 

• Испред стручног тима вештака: И. Лукић, С. Томић. 

• Помоћни радници ангажовани за потребе узимања узорака. 

Трајање увиђаја: 

• Од 8:30 до 11:00 часова. 

Временски услови: 

• Ведро, сунчано и без падавина. 

Кратак опис спроведених активности: 

 На Ранжирној станици, у периоду између 8.30 и 11.00 су узети узорци облога. Узорци 
су на доступним местима узети са префабрикованих „I“  носача и везне греде или из 
околног шута.  

 Приликом одабира узорака, издвојени су узорци различитих дебљина, како би се 
могла утврдити просечна тежина облоге.  

 Узорци су означени на следећи начин: 
- ГМО – слојеви облоге која се налазила са горње стране АБ греда и 

префабрикованих. Преко овог слоја је постојао слој битуменске 
хидроизолације. Узорци су означени бројевима 1-3. 

- МО – слој облоге која се налазила са доње стране АБ греда и 
префабрикованих елемената. Облога се састоји од слоја бетона/малтера, 
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старих керамичких плочица и новог слоја керамичких плочица залепљених 
преко старих. Узорци су означени бројевима 1-4. 

- МК – слој цементне кошуљице различите дебљине, на ком се на једној 
страни такође виде трагови битуменске хидроизолације. За овај слој није 
успешно утврђено где се тачно налазио. Узорци су означени бројевима 1-5. 

Увиђај је трајао до 11:00 часова 13. 11. 2024. године, када су вештаци напустили место 
догађаја. 

2.1.7. Увиђај извршен 20.11.2024. 

Локација: 

• Зона ранжирне станице. 

Присутни: 

• Испред стручног тима вештака: И. Лукић, Д. Жарковић. 

Трајање увиђаја: 

• Од 8:30 до 12:40 часова. 

Временски услови: 

• Облачно, без падавина. 

Кратак опис спроведених активности: 

 Визуелни преглед остатака конструкције надстрешнице за потребе потврђивања 
врсте и дебљина слојева испод и изнад носача надстрешнице. 

Д. Жарковић је био на увиђају од 8:30 до 9:30, а И. Лукић је био на увиђају од 12:20 до 12:40 
након чега су вештаци напустили место увиђаја. 
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2.2. ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ВИЗУЕЛНОГ ПРЕГЛЕДА 

Приликом спровођења увиђаја приказаних у поглављу 2.2. овог извештаја извршен је и 
визуелни преглед предметне конструкције и кључних конструктивних елемената који су од 
значаја за извођење закључака изјашњења вештака. У оквиру овог поглавља је дат преглед 
резултата прегледа са карактеристичним фотографијама. Остатак обимне фото 
документација сачињена током увиђаја је дат као прилог овог извештаја у електронском 
облику. 

 
Фотографија 2.3. Изглед предње фасаде пре рушења, Извор: www.gradnja.rs 

 
Фотографија 2.4. Изглед предње фасаде након рушења 2.11.2024. 06:23 часова 
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2.2.1. Преглед кровне конструкције у зони надстрешнице и везе 
затега са кровном конструкцијом 

Изгледи кровне конструкције из погледа одозго и са стране приказани су на наредним 
фотографијама. 

 
Фотографија 2.5. Излед кровне конструкције – поглед одозго (8.11.2024.) 

 
Фотографија 2.6. Излед кровне конструкције – поглед са стране (2.11.2024.) 
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Визуелним прегледом горње површине кровне конструкције у зони сидрења затега у оси 1 
уочена су локализована задржавања воде у ували крова. Преклоп нове хидроизолације 
урађен је на најнижој коти кровне конструкције – у ували. 

 
Фотографија 2.7. Горња површина кровне конструкције у зони сидрења затега – оса 1 

(2.11.2024.) 
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Дуж ивице кровне атике примећено је неадекватно/недовољно повијање хидроизолације 
преко атике. Такође, у самом углу атике примећен је зазор између плоча облоге са бочне 
стране атике. 

 
Фотографија 2.8. Детаљ атике у зони сидрења затега – оса 1 (2.11.2024.) 
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На месту сидрења затега 1-лево и 1-десно примећена је значајна корозија и љуспање 
убетонираних челичних плоча. Ове плоче су биле уграђене на месту контакта затеге и 
бетона кровне конструкције. Такође, у непосредној околини места сидрења, запажено је 
одваљивање/отпадање завршног слоја/малтера са кровне конструкције. 

 
Фотографија 2.9. Место сидрења затеге 1-лево – оса 1, поглед са доње стране (2.11.2024.) 
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Фотографија 2.10. Место сидрења затеге 1-десно – оса 1 (2.11.2024.) 

  


